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Tabla resumen: Parametros medioambientales en los que el material tiene una contribucién especifica.
Detallados en la ficha de la certificacion medioambiental LEED
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NOTAS:

1
1
1. La informacion contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificacion ambiental de estudio elegido :
(LEED) se realiza en funcioén de la informacién que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de dichos créditos sera :
necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la informacion y datos aportados por la empresa. 1
2. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la nomativa local vigente. :
3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y esta sujeto a la invariabilidad de las condiciones :
técnicas del producto. :
4. La validez de este documento esta supeditado a la caducidad de los documentos de soporte ¢ variacion de normativas y/o versiones de los sellos de 1
certificacién ambiental. :
5. Este documento informa de la posible contribucién de los productos estudiados a la obtencion de la certificacion LEED. No obstante, la decisiéon final sobre :
si un producto cumple o no los requisitos de la certificacion LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). :
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RESUMEN DE CREDITOS
LEED v4

ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)

L EA, Rendimiento energético minimo
< EA, Optimizacion del rendimiento energético. Maximo 18 puntos.

@ MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR, Reduccion del impacto del ciclo de vida del edificio. Maximo 5 puntos.

< MR, Transparencia y optimizacion de los productos de la construccion —
Declaracion Ambiental de Productos. Maximo 2 puntos.

< MR, Transparencia y optimizacion de los productos de la construccion —
Fuentes de materias primas. Maximo 2 puntos.

< MR, Transparencia y optimizacion de los productos de la construccion —
Ingredientes de los materiales. Maximo 2 puntos.

& MR, Gestion de los desechos de construcciéon y demoliciéon. Maximo 2
puntos.

@ CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< |EQ, Desempefio acustico minimo.

< |EQ, Desempefio acustico. Maximo 1 punto.

< IEQ, Materiales de baja emisién. Maximo 3 puntos.
< |IEQ, Confort térmico. Maximo 1 punto.

& IEQ, lluminacién natural. Maximo 3 puntos.

INNOVACION EN DISENO (ID)

< ID, Innovacion. Maximo 5 puntos.

Categorias medioambientales LEED

(LT) (SS) (WE) (EA) (MR) (IEQ) (ID) (RP)

Localizacion Emplaza- Eficiencia Energia 'y Materiales y Calidad del Innovacién Prioridad
y Transporte mientos uso del agua atmaésfera Recursos Ambiente en Diseno Regional
Sostenibles Interior

Estandares de Certificacion LEED (v4)

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC
NC New Construction REB  Retail Existing Building DCEB Data Center EB
cl Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC  Warehouse NC
CS Core & Shell HC Healthcare WEB  Warehouse EB
SNC  School New Construction HNC Hospitality-New Constr.

SEB School Existing Building HEB Hospitality-Existing Building

HO Homes

materiales.gbce.com plataforma materiales 4 %GBCe

green bultng council espata



SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

CATEGORIA
ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)

< EA, Rendimiento energético minimo (prerrequisito)

< EA, Optimizacion del rendimiento energético (crédito)
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 16 puntos en SNC, 18 puntos en
NC, CS, RNC, HNC, DCNC, WNC y 20puntos en HCNC. EI EP* puede aportar un
punto adicional)

Objetivo Consecucién de una buena eficiencia energética del edificio y sus sistemas
para reducir los dafios ambientales y econdmicos provocados por el uso
excesivo de energia.

Datos de Los sistemas de muro cortina de exlabesa, presentan conductividades
cumplimiento térmicas muy reducidas contribuyendo a la eficiencia y ahorro energético.
La transmitancia térmica de estos productos se encuentra entre 1,748 y
4,055W/m?K segun se describe en la declaracion y especificaciones de
transmitancia aportados.
La transmitancia térmica de los productos puede utilizarse para la realizacion
de la simulacién energética del edificio objeto, segun los requisitos de LEED.
NOTA: El resultado final para determinar los puntos totales depende del
disefio del edificio, su ubicacién, orientacion, materiales, definicion de la
envolvente y sistemas empleados.

Procedimiento  Opcidén 1: Simulacién energética.

de evaluacién Demostrar, mediante una simulacion energética, la mejora en la eficiencia
energética del edificio propuesto en comparacion con un edificio de referencia
(definido segun el estandar ANSI / ASHRAE / IESNA 90,1-2.010, Apéndice G,
con erratas).
Han de demostrarse ahorros del 2-5% para el prerrequisito y del 3-50% para
el crédito, que varian en funcién del sistema de certificacion (rating system). A
dichos ahorros les corresponde una puntuacion entre 1y 20 puntos.

EP* Opcién1: Lograr al menos el 54% de ahorro de energia respecto al
edificio de referencia.

*EP- Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional)

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 01_1-Declaracién transmitancias ECW-50 exlabesa.pdf
soporte 01_2-Especificaciones transmitancia térmica exlabesa.pdf
01_3-Especificaciones permeabilidad aire y acusticas exlabesa.pdf

Estandar de ASHRAE 90.1-2010

referencia UNE-EN ISO 12567-1:2011
UNE-EN ISO 10077-2:2012
UNE-EN 12152:2002
UNE-EN 12153:2000
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LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR, Reduccién del impacto del ciclo de vida del edificio
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 2-5 puntos en NC, SNC, RNC, HCNC,
HNC, DCNC, WNC y 2-6 puntos en CS. El EP* puede aportar un punto adicional)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacion

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales 6

Fomentar la reutilizacion y el empleo de materiales con menos impactos
ambientales

Los sistemas de muro cortina de las series ECW-50 TL, ECW-50 SSG, ECW-50
HL y ECW-50 VL de exlabesa, cuentan con una DAP tipo lll, verificada por
tercera parte independiente. Los impactos de los materiales calculados en la
DAP correspondiente pueden utilizarse para la realizacion del ACV del edificio
objeto.

Opcion 4: Analisis de ciclo de vida del edificio (estructura y cerramiento)

Realizar el ACV (Analisis de Ciclo de Vida) del cerramiento y la estructura del
edificio que demuestre una reduccion, respecto a un edificio de referencia, de al
menos el 10% en un minimo de tres de los seis impactos enumerados abajo.
Uno de los tres ha de ser necesariamente el potencial de calentamiento global
(emision de gases invernadero):

+  Potencial de calentamiento global (CO2 eq.)
Destruccion de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11)
Acidificacién del suelo y fuentes de agua (moles H+ o kg SO2)
Eutrofizacion (kg de N o PO4)
Formacion de ozono troposférico (kg NOx o kg de C2H4)
Agotamiento de fuentes de energia no renovables (MJ)

e e o o o

Ninguna categoria de impacto evaluada dentro del ACV, puede incrementarse
mas de un 5% respecto al edificio de referencia.

EP* Opcién 4: Mejorar los umbrales requeridos de las seis medidas de
impacto.

*EP- Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional)

NA
02_1-DAP-Muro cortina ECW50-exlabesa.pdf

ISO 14025-2006 / ISO 14040-2006 / ISO 14044-2006 / UNE-EN 15804+A1
RCP 100 Productos de construccion en general (version 2. 29.02.2016)

& GBCe

green bultng council espata



SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR, Transparencia y optimizacion de productos de la construccion —

Declaracion Ambiental de Producto
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 1-2 puntos en NC, CS, SNC, RNC,
HCNC, HNC, DCNC y WNC. El EP* puede aportar un punto adicional)

Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales que disponen de informacién sobre
su ciclo de vida y que demuestran una reduccién de los impactos asociados al
mismo.

Datos de Los sistemas de muro cortina de las series ECW-50 TL, ECW-50 SSG, ECW-

cumplimiento 50 HL y ECW-50 VL de exlabesa, cuentan con una DAP tipo Ill, verificada por
tercera parte independiente , cumpliendo con la opcién 1 del crédito (cémputo:
100%) y pudiendo contribuir a la obtencién del crédito.
Verificada por la Oficina d’Acreditacio d’Entitats Col-laboradores ITeC, segun
ISO 14025 y UNE-EN 15804+A1.
El RCP de referencia empleado para la DAP es el RCP 100 Productos de
construccion en general (version 2. 29.02.2016).
Programa DAPconstruccion administrado por el Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificacion de Barcelona.

Para poder contribuir al cumplimiento de la opcidn 2, sera necesario comparar
el producto con la media de la industria.

Procedimiento  Opcién 1. Declaracién Ambiental de Producto (DAP) (1 punto)
de evaluacion Utilizar un minimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que cumplan uno de los siguientes
criterios:
* ACV publico y revisado por una tercera parte independiente (estos
productos computan el 25%)
* DAP (Declaracién Ambiental de Producto):
o0 DAP genérica de la industria (computan al 50%)
o DAP especifica del producto (Tipo Ill) (computan en un 100%)

EP* Opcidn1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan
los requisitos.

Opcion 2. Optimizacion de caracteristicas

Utilizar un 50% (computado segun el coste) de los productos instalados de
manera permanente en el edificio que demuestren, certificados por una
tercera parte independiente, una reduccion de impactos con respecto a la
media de la industria, en al menos tres de las siguientes categorias Potencial
de calentamiento global (CO2 eq.)

+  Destruccion de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11)
Acidificacién del suelo y fuentes de agua (moles H+ o kg SO2)
Eutrofizacion (kg de N o PO4)

Formacion de ozono troposférico (kg NOx o kg de C2H4)
Agotamiento de fuentes de energia no renovables (MJ)

e o o o

A fines del célculo para la obtencién del crédito, los productos obtenidos (por
extraccion, manufactura o compra) a menos de 160 km del lugar del proyecto
se computaran en un 200% del costo base (Location WValuation Factor MR).

EP* Opcion2: Comprar el 75% de productos que cumplan los requerimientos.

*EP- Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional)

materiales.gbce.com plataforma materiales 7 %GBCe
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 02_1-DAP-Muro cortina ECW50-exlabesa.pdf

soporte 03_1-Declaracion material local talleres-exlabesa
Estandar de ISO 14025-2006 / 1ISO 14040-2006 / 1ISO 14044-2006 / UNE-EN 15804+A1
referencia RCP 100 Productos de construccién en general (version 2. 29.02.2016)

materiales.gbce.com plataforma materiales 8 %GBCe
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR, Transparencia y optimizacion de los productos de construccion —

Fuentes de materias primas
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 1-2 puntos en NC, CS, SNC, RNC,
HCNC, HNC, DCNC y WNC. El EP* puede aportar un punto adicional)

Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales para los cuales haya informacion
disponible sobre el ciclo de vida y que tengan impactos del ciclo de vida
preferiblemente ambiental, econémica y social. Solicitar a los equipos de
proyecto que seleccionen productos de fabricantes que hayan verificado
haberlos extraido o recogido de las fuentes de forma responsable.

Datos de Segun autodeclaracion de la empresa exlabesa building systems, S.A.U., el

cumplimiento contenido en aluminio reciclado preconsumo para los sistemas de muro
cortina de las series ECW-50 TL, ECW-50 SSG, ECW-50 HL y ECW-50 VL,
es del 18,6% en peso.

Procedimiento  Opcion 2. Practicas de Liderazgo en Extraccion (1 punto)
de evaluacion Usar productos que cumplan al menos uno de los criterios de extraccion
responsable citados a continuacién para al menos el 25%, por coste, del valor
total de los productos de construccion permanentemente instalados en el
edificio. Los materiales de la estructura y el cerramiento no pueden constituir
mas del 30% del valor de los productos cumplidores del edificio:
* Responsabilidad extendida al productor.
*  Materiales con base bioldgica.
*  Productos de madera.
+ Reutilizacién de materiales.
+  Contenido en reciclados.
+  Programa aprobado por USGBC.

A fines del célculo para la obtencion del crédito, los productos obtenidos (por
extraccion, manufactura o compra) a menos de 160 km del lugar del proyecto
se computaran en un 200% del costo base (Location Valuation Factor MR).

EP* Opcidén 2: Usar productos que cumplan al menos uno de los criterios de

extraccion responsable citados para al menos el 50%, por coste, del valor total
de los productos de construccion permanentemente instalados en el edificio.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 03_1-Declaraciéon material local talleres-exlabesa
soporte 04_1-Autodeclaracion contenido en aluminio reciclado-exlabesa.pdf

Estandar de NA
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales 9 %GBCe
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR, Transparencia y optimizacion de los productos de construccion —

Ingredientes de los materiales
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 1-2 puntos en NC, CS, SNC, RNC,
HCNC, HNC, DCNC y WNC. El EP* puede aportar un punto adicional)

Objetivo Premiar la seleccion de productos que tengan informacion sobre los
ingredientes quimicos contenidos en los mismos (segun una metodologia
aceptada y verificada) para minimizar el uso y generacion de sustancias
potencialmente dafinas.

Datos de Los sistemas de muro cortina de exlabesa, estudiados en esta ficha no

cumplimiento contienen sustancias incluidas en la lista de Autorizacion REACH (Registro,
Evaluacion, Autorizacion y Restriccion de Quimicos) ni en la lista de
sustancias candidatas a incluirse (Candidate list). Computan por lo tanto al
100%.

Procedimiento  Opcién 1. Transparencia en la composicién del producto
de evaluacion Utilizar un minimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que indiquen la composicion del producto
en uno de los formatos:
. Listado con los componentes identificados por su nombre y numero
CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number) o
puntuacion GreenScreen.
. Ficha de seguridad (HPD) indicando productos peligrosos segun el
estandar abierto Health Product Declaration
*  Productos certificados C2C (Cradle to Cradle) C2Cv2 nivel basico /
C2Cv3 nivel bronce

Opcion 2. Mejora de los componentes del material

Utilizar un minimo del 25% de productos instalados permanentemente en el
edificio (% segun el coste) que demuestren que no contienen sustancias
peligrosas:

*+  GreenScreen v1.2: Productos que no contengan ingredientes
clasificados como nivel 1.

. Productos certificados C2C con nivel por encima de C2C v2 Oro /
C2Cv3 Plata.

. Productos que no contengan sustancias de la lista de Autorizacion
REACH (Registro, Evaluaciéon, Autorizacion y Restriccion de
Quimicos) ni de la lista de sustancias candidatas a incluirse
(Candidate list)

A fines del calculo para la obtencion del crédito de las opciones 2 y 3, los
productos obtenidos (por extraccion, manufactura o compra) a menos de 160
km del lugar del proyecto se computaran en un 200% del costo base (Location
Valuation Factor MR).

EP* Opcion 2: Comprar al menos el 50%, evaluado por coste, de todos los
productos del edificio instalados permanentemente que cumplen el criterio de
la opciodn 2.

*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar ( Punto adicional)

Ejemplo de NA
analisis
materiales.gbce.com plataforma materiales 10 %GBCe
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

Documentos de 05_1-Autodeclaracion REACH-exlabesa.pdf

soporte

Estandar de Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

referencia (REACH):echa.europa.eu/support/guidanceonreachandclpimplementation
materiales.gbce.com plataforma materiales 11 %GBCQ
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR, Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 1-2 puntos en NC, CS, SNC, RNC,
HCNC, HNC, DCNC y WNC. El EP* puede aportar un punto adicional)

Objetivo Reducir los residuos de construccion y demolicion depositados en vertederos
e incinerados por medio de la recuperacién, reutilizacién y reciclaje.

Datos de Segun la declaracion ambiental de los sistemas de muro cortina series ECW-
cumplimiento 50, los residuos de construccion y demolicion por unidad declarada (*), son los
siguientes:

- Serie ECW-50 TL:
0 Residuos en fase de construccion: despreciable.
0 Residuos en fase de demolicién (de un total de 44,68kg):

e A sistema de reciclaje: Aluminio: 6,70kg
Metal+plastico:  18,78kg
Vidrio: 8,93kg

e A eliminacion final: Vidrio: 8,93kg
Resto: 1,34kg

- Serie ECW-50 SSG:
0 Residuos en fase de construccion: despreciable.
0 Residuos en fase de demolicién (de un total de 32,63kg):

e A sistema de reciclaje: Aluminio: 6,12kg
Metal+plastico: 6,83kg
Vidrio: 9,50kg

e A eliminacion final: Vidrio: 9,50kg
Resto: 0,68kg

- Serie ECW-50 HL:
0 Residuos en fase de construccion: despreciable.
0 Residuos en fase de demolicién (de un total de 38,49kg):

e A sistema de reciclaje: Aluminio: 6,11kg
Metal+plastico: 12,96kg
Vidrio: 9,21kg

e A eliminacion final: Vidrio: 9,21kg
Resto: 1,00kg

- Serie ECW-50 VL:
0 Residuos en fase de construccion: despreciable.
0 Residuos en fase de demolicién (de un total de 38,84kg):

e A sistema de reciclaje: Aluminio: 6,31kg
Metal+plastico: 13,09kg
Vidrio: 9,21kg

e A eliminacion final: Vidrio: 9,21kg
Resto: 1,02kg

(*) Unidad declarada es de 1m? de muro cortina.

materiales.gbce.com plataforma materiales 12 %GBCe
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

El porcentaje en peso de material para la eliminacion final, es de:

- Caso de la serie ECW-50 TL: 30,0%
- Caso de la serie ECW-50 SSG: 31,1%
- Caso de la serie ECW-50 HL.: 26,5%
- Caso de la serie ECW-50 VL: 26,4%

Procedimiento  Opcién 2. Reduccion de los Residuos generados en obra (2 puntos):
de evaluacion No generar mas de 12,2 kilogramos de residuos de construccion por metro
cuadrado de edificio construido.

EP* Cumplir ademas la Opcién 1: Reciclar el 50-75% de los residuos de
obra, incluyendo 3- 4 tipos de residuos.

*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar ( Punto adicional)

Ejemplo de NA

analisis

Documentos de 02_1-DAP-Muro cortina ECW50-exlabesa.pdf
soporte

Estandar de European Commission Waste Framework Directive 2008/98/EC

referencia * European Commission Waste Incineration Directive 2000/76/EC
+ EN 303-1—1999/A1—2003
+ EN 303-3—1998/AC—2006
+ EN 303-4—1999
+ EN 303-5—2012
+ EN 303-6—2000
+ EN 303-7—2006
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

CATEGORIA
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< IEQ, Desempefio actistico minimo (Prerrequisito para colegios)

< IEQ, Desempefio actistico (Crédito)
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 1 punto en NC, SNC, HNC, DCNC y
WNC y 1-2 puntos en HCNC)

Objetivo Disefiar aulas y espacios de trabajo que favorezcan el bienestar, la
productividad y la comunicacion de los ocupantes por medio de un disefio
acustico eficaz.

Datos de Los sistemas de muro cortina de las series ECW-50 TL, ECW-50 SSG, ECW-
cumplimiento 50 HL y ECW-50 VL de exlabesa, contribuyen al cumplimiento de los criterios
del crédito gracias al aislamiento al ruido aéreo que proporcionan: Rw(C,Ctr)
37dB (-3,-7) segun ISO 717-1:1997.
exlabesa cuenta con certificados de ensayo de aislamiento acustico por
laboratorio independiente, segun UNE-EN ISO 10140-2:2011.

NOTA: El cumplimiento de este criterio depende no solo de un producto, sino de
numerosos factores (sist. constructivo, localizacion del edificio, ejecuciéon de la obra,
tipo de edificio, uso, etc.).

Procedimiento  Prerrequisito (colegios). Requisitos:

de evaluacion Aislamiento a ruido exterior: En localizaciones ruidosas, implementar
tratamientos acusticos que aislen del ruido exterior y de las otras aulas.
Reverberacion: Cumplir los tiempos limites de reverberacion exigidos por
LEED, segun el tamafio del aula.

Crédito. Requisitos:

Aislamiento acustico:

- El elemento de separacion entre distintos espacios ha de cumplir el STCc
requerido.

- Colegios: Cumplir con los requisitos para STC de la norma ANSI S12.60—
2010 Parte 1.

- Hospitales: Disefio acustico que cumpla con los requisitos LEED.

Reverberacion: Cumplir los tiempos limites de reverberacion exigidos por

LEED (tabla 2).

Ejemplo de NA
andlisis

Documentos de 01_4-Especificaciones permeabilidad aire y acusticas exlabesa.pdf

soporte 06_1-Certificados de ensayos aislamiento acustico-exlabesa.pdf

Estandar de ISO 717-1:1997

referencia UNE-EN ISO 10140-2:2011
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

CATEGORIA
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< IEQ, Materiales de bajas emisiones
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 1-3 puntos en NC, CS, SNC, RNC,
HCNC, HNC, DCNC y WNC. EI EP puede aportar 1 punto adicional)

Objetivo Reducir las concentraciones de contaminantes quimicos que pueden dafar la
calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, asi como el
medio ambiente.

Datos de Para la instalacion de los sistemas de muro cortina de la serie ECW-50 de

cumplimiento exlabesa, se utilizan siliconas estando consideradas como adhesivos y
sellantes aplicados en obra. Estos productos han sido testados por el
fabricante y segun norma EN ISO 16000-9, resultando una clasificacion A+
para la mayoria de sus productos.

Procedimiento  Opcién 1. Calculo de categorias de producto:
de evaluacion No superar los limites establecidos de emisiones de Compuestos Organicos
Volatiles para las siguientes categorias de productos:
. Pinturas interiores y revestimientos de aplicacion en obra.
+ Adhesivos y sellantes interiores aplicados en obra (excepto
adhesivos de suelo).
. Pavimentos.
. Compuestos de madera.
*  Muros, techos y aislamiento acustico y térmico.
. Mobiliario.
. Productos aplicados en el exterior (solo para hospitales y colegios):
Adhesivos, sellantes, revestimientos, cubiertas e impermeabilizacion
de aplicacion in situ deben cumplir con los limites de COVs
establecidos.
La puntuacién de este crédito dependera del numero de categorias con las
que cumple el proyecto.
Los productos que inherentemente no son emisores de COVs cumplen con
los requisitos del crédito sin necesidad de presentar ensayos, siempre que no
tengan recubrimientos, aglutinantes o sellantes de base organica.

EP* Opcidén 1: Conseguir la maxima puntuacion y cumplimiento del 100% de
los productos

*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar ( Punto adicional)

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 07_1-Certificado de ensayo COVs siliconas-exlabesa.pdf
soporte

Estandar de EN ISO 16000-9
referencia
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

CATEGORIA
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< IEQ, Confort térmico
(El cumplimiento de este crédito puede aportar hasta 1 punto en NC, CS, SNC, RNC, HNC,
DCNC, HCNC y WNC)

Objetivo Promover la productividad, confort, y bienestar mediante medidas que
aseguren el confort térmico

Datos de Los sistemas de muro cortina de la serie ECW-50 de exlabesa, contribuyen a

cumplimiento |05 requisitos del crédito gracias a sus bajas conductividades térmicas.
Los estandares exigidos en LEED, requieren el disefio de la envolvente
térmica, conjuntamente con los sistemas del edificio, de forma que mantenga
las condiciones de confort térmico dentro de unos rangos determinados. Los
productos de baja conductividad térmica contribuyen a evitar asimetrias
térmicas, variacion de temperatura con el tiempo, diferencias de temperatura
en la vertical, etc., que son parametros limitados por dichos estandares.

Procedimiento  Disefar la envolvente y los sistemas de climatizacion y ventilacion de forma
de evaluacion que:
- Opcion 1. Cumplan el estandar ASHRAE 55-2010.
- Opcion 2: Cumplan el estandar aplicable:
ISO 7730:2005
CEN Standard EN 15251:2007, Seccién A2.

NOTA: Para el cumplimiento del crédito existen otros requisitos de control de los
sistemas que no aplican a los productos analizados.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 01_1-Declaracién transmitancias ECW-50 exlabesa.pdf
soporte 01_2-Especificaciones transmitancia térmica exlabesa.pdf
01_3-Especificaciones permeabilidad aire y acusticas exlabesa.pdf

Estandar de + ASHRAE Standard 55-2010, Thermal Environmental Conditions for Human
referencia Occupancy: ashrae.org
* ASHRAE HVAC Applications Handbook, 2011 edition, Chapter 5, Places of
Assembly, Typical Natatorium Design Conditions: ashrae.org
e [ISO 7730-2005 Ergonomics of the thermal environmennt, Analytical determination
and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices
and local thermal comfort criteria: iso.org
* EuropeanStandard EN 15251: 2007, Indoor environmental input parameters for
design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air
quality, thermal environment, lighting and acoustics: cen.eu
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa

LEED v4

CATEGORIA
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< IEQ, lluminacién natural
(El cumplimiento de este crédito puede aportar de 1 a 3 puntos en NC, CS, SNC, RNC,
HNC, DCNC y WNC y 1-2 puntos en HCNC)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacion

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Conectar a los ocupantes del edificio con el exterior, reforzar los ritmos
circadianos y reducir el uso de iluminacién eléctrica mediante la presencia de
iluminacion natural en el espacio.

Los sistemas de muro cortina de la serie ECW-50 de exlabesa, pueden
ayudar a la consecucion del crédito ya que disponen de documentacion
técnica con datos necesarios, para la realizacion de simulaciones de calculo
de iluminacién natural en los edificios.

Opcién 1. Simulacién: Autonomia del espacio con iluminacién natural y
exposicion a la luz solar anual.

Demostrar mediante simulaciones por computadora anuales que se obtiene
una autonomia del espacio con iluminacién natural soos0% (SDAsoos0%) de al
menos el 55%, 75% o 90%. Usar la superficie regularmente ocupada. Y
Demostrar mediante simulaciones por computadora anuales que la exposicion
anual a la luz del sol1000,250 (ASE1000,250) obtenida no supera el 10%. Usar las
superficies regularmente ocupadas iluminadas mediante iluminaciéon natural
segun las simulaciones sDA300/50%.

Opciodn 2. Simulacion: Calculos de iluminancia

Demostrar mediante modelado por computadora que los niveles de
iluminancia a las 9 de la mafana y las 3 de la tarde, en un dia de equinoccio
con cielos despejados y en las superficies indicadas en la Tabla 2, estaran
entre los 300 y los 3000 lux. Usar la superficie regularmente ocupada.
Calcular la intensidad de la iluminancia del sol (componente directo) y del
cielo (componente difuso) en condiciones de cielo despejado del siguiente
modo:

- Usar datos de un ano meteoroldgico tipico, o equivalente, de la estacion
meteorolégica mas cercana.

- Seleccionar un dia que no diste mas de 15 dias del 21 de Septiembre y
otro dia que no diste mas de 15 dias del 21 de Marzo; ambos deben
representar las condiciones mas despejadas del cielo.

- Usar las medias de los valores por horas de los dos dias seleccionados.

Excluir del modelo las persianas y cortinas. Incluir cualquier obstruccion
interior permanente. Pueden excluirse el mobiliario y los tabiques moviles.

NA

08_1-Fichas caracteristicas vidrios-exlabesa.pdf

Estandar de EN410:2011
referencia EN673:2011
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

CATEGORIA )
INNOVACION EN DISENO (ID)

< ID, Innovacién
(El cumplimiento de este crédito puede aportar de 1 a 5 puntos en NC, CS, SNC, RNC,
HNC, DCNC, HCNC y WNC)

Objetivo Premiar los proyectos que alcanzan un rendimiento excepcional o innovador
en el cumplimiento de los requisitos LEED.

Datos de Los sistemas de muro cortina de la serie ECW-50 de exlabesa, pueden
cumplimiento contribuir a cumplir los requisitos del rendimiento ejemplar en los créditos:
* EA — Desempefio energético minimo
* EA — Optimizacion del desempefio energético minimo
* MR - Reduccién del impacto del ciclo de vida del edificio.
MR - Transparencia y optimizacién de los productos de la construccion —
Declaracion ambiental de producto.
* MR - Transparencia y optimizacién de los productos de la construccion —
Ingredientes de los materiales.
* MR - Gestion de los desechos de construccion y demolicion
* IEQ - Materiales de baja emision.

Procedimiento  Opcion 3: Rendimiento ejemplar (Exemplary Performance — EP)

de evaluacion
Algunos créditos LEED dan la opcién de obtener un punto extra por
Rendimiento Ejemplar (EP) si se superan las exigencias de dicho crédito,
alcanzando los valores definidos por LEED como Rendimiento ejemplar (EP).

Ejemplo de NA
andlisis

Documentos de Ver crédito correspondiente

soporte

Estandar de Ver crédito correspondiente

referencia
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SISTEMAS DE MURO CORTINA, SERIE ECW-50 — exlabesa LEED v4

OTRAS CONSIDERACIONES

& Otras consideraciones

Descripcion Existen otras evidencias que no se enmarcan en las categorias del referencial
LEED v4, pero que pueden ser de utilidad para el técnico evaluador. Estas
son:

Documentos de 09_1-Declaracion plan de demoliciéon-exlabesa.pdf

soporte 10_1-Certificacion ISO 14001-exlabesa.pdf
11_1-Certificacion ISO 9001-exlabesa.pdf
12_1-Certificacion OSHAS 18001-exlabesa.pdf
13_1- Autorizaciéon marca Qualanod Architecture-exlabesa.pdf
14_1-Certificacion AENOR ISO 14064-exlabesa.pdf
15_1-Autorizacion marca Qualanod-exlabesa.pdf
16_1-Autorizacion marca Qualicoat-exlabesa.pdf
17_1-Autorizacion marca Qualideco-exlabesa.pdf
18_1-Autorizacion marca QualiMarine-exlabesa.pdf
19_1-Certificacién AENOR IATF 16949-exlabesa.pdf
20_1-Certificado FSC palets-exlabesa.pdf
20_2-Declaracion origen madera palets-exlabesa.pdf

Estandar de ISO 14001:2004
referencia ISO 9001:2008
ISO 18001:2007
EN 15088:2005
ISO 14064-1:2006
IATF 16949:2016
FSC-STD-40-004 (v3.0)
RD 1088/2015
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