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Exlabesa Building Systems, S. A. U. prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio 
escrito, así como soporte magnético o electrónico, sin la debida autorización expresa y por escrito de nuestra parte.
Exlabesa Building Systems, S. A. U. se reserva el derecho a modificar, mejorar o eliminar sin previo aviso 
cualquiera de los productos mostrados en este catálogo.
Exlabesa Building Systems, S. A. U. no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este 
catálogo y recomienda al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias 
que aquí aparecen sean correctas.
Los despieces, listas de materiales, modulaciones y descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos 
y es responsabilidad del cliente realizar las comprobaciones pertinentes antes de proceder con un pedido. 
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Sistemas abisagrados

Sistemas de corredera

Puertas de entrada

Protección solar

Muro cortina

Barandillas

Perfiles a medida

Hacemos realidad las necesidades, sueños y 
aspiraciones de quienes nos rodean, inspirando 
nuevas posibilidades, extruyendo y dando formas 
imposibles al aluminio, con la capacidad de un 
gigante y la precisión de quien cuida los detalles, 
para ayudarte a llegar donde nadie ha llegado antes.

Diseñamos, investigamos, extruimos y fabricamos 
la solución perfecta para acompañarte en todo 
aquello que puedas imaginar, con la convicción, 
la experiencia y la certeza de hacerlo realidad.

En Exlabesa queremos 
hacer del aluminio una 
solución que permita al 
mundo darle la forma que 
necesita, descubriendo 
nuevos caminos para la 
arquitectura, haciendo 
que lo imposible sea
más posible.

Homewood Suites by Hilton, Santo Domingo (República Dominicana)
©Thiago Da Cunha
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EXLABESA 360
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Support hub
Asesoramiento y consultoría

Ponemos nuestro conocimiento, 
capacidad e ingenio a tu disposición.
Nuestro equipo especializado de 
arquitectos e ingenieros te acompaña 
en todo momento para hacer realidad 
aquello que imaginas. Damos forma a tus 
proyectos encontrando la mejor solución 
para el cerramiento de tus edifi caciones 
y te apoyamos en las fases de redacción, 
licitación y ejecución de obra para 
garantizar el cumplimiento de todo los 
requisitos técnicos y normativos.

Enhancing your ideas
Aplicaciones digitales y consultoría técnica
Damos forma a tus ideas y proyectos.
En Exlabesa te ayudamos a alcanzar las mejores prestaciones y los mejores resultados 
para tus proyectos de edifi cación. 

Centro Comercial Finestrelles, Barcelona (España)
©Sergio López

Cálculos térmicos (Uw) y acústicos (Rw)
Una aplicación para calcular de forma 
rápida y sencilla las transmitancias 
térmicas y la atenuación acústica para 
tus proyectos.

Tech Docs
Toda la documentación técnica de 
nuestros sistemas siempre actualizada.

Área de cliente
Espacio privado para consulta 
de pedidos, facturas y generador 
personalizado de tarifas.

Herramientas digitales para facilitar 
el desarrollo de tus proyectos.
EXLABESA 360 es un innovador 
espacio digital que te permite 
no sólo acceder a toda la 
documentación y recursos de los 
sistemas, sino que además podrás 
realizar cálculos acústicos y 
térmicos de forma rápida y fácil. Una 
aplicación digital simple, intuitiva y 
con el máximo rigor técnico para 
facilitar el desarrollo de proyectos 
de arquitectura y construcción en 
cualquiera de sus fases.

Innovadora aplicación digital al
alcance de un click.

- Cálculos Uw y Rw según CTE
- Secciones CAD, memorias, 

objetos BIM, ensayos, fi chas 
técnicas, manuales técnicos, etc.

- Visualización de facturas, 
albaranes, pedidos…   y tarifas 
personalizadas

Cálculos de transmitancia térmica

Cálculos acústicos y de inercia

Ensayos AEV

Secciones

Objetos BIM

Estimación de materiales

Catálogos técnicos y manuales 
de fabricación

Memorias en formato FIEBDC 3
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Borders? They don’t exist
Exlabesa Global

Enero 2024

 1966 Exlabesa España
  Valga

 1992 Exlabesa España
  Picaraña y Rois

 2001 Exlabesa Reino Unido
  Doncaster

 2007 Exlabesa Marruecos
  Tánger

 2008 Exlabesa Polonia
  Tułowice

Derribamos fronteras haciendo realidad proyectos en
cualquier parte del mundo.

En Exlabesa queremos impulsar el desarrollo y uso de soluciones respetuosas con 
nuestro entorno, sostenibles y circulares, que mejoren las economías y ecosistemas 
locales, generando empleo, desarrollando industria y creando nuevas oportunidades 
para todos.

Derribamos fronteras haciendo realidad proyectos en cualquier parte del mundo. 
Damos forma a tu creatividad a través de la ingeniería y las últimas tecnologías, 
aportando un alto valor añadido en toda la cadena de producción con nuestra 
capacidad técnica y con la cercanía de nuestro equipo, distribuido en 10 plantas de 
producción y 22 centros de trabajo a lo largo de 3 continentes.

Tenemos centros de producción en Inglaterra, Alemania, España, Polonia, Portugal, 
Francia, Marruecos y Estados Unidos y presencia en más de 40 países; lo que nos 
permite poner a tu disposición una red internacional de expertos en sistemas de 
aluminio para la arquitectura.

 2011 Exlabesa Estados Unidos
  Ti�on

 2016 Exlabesa Weseralu Alemania
  Minden

 2022 Exlabesa Portugal
  Coímbra

 2023 Exlabesa Flandria Francia
  Warneton
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Impossible?
Not for us

Enero 2024

245 000 m2

de fábrica

238 000 Tm/año
capacidad producción

174 000 Tm/año
aluminio extruido

16 000
clientes

2000
empleados

22
centros de trabajo

40
países

10
centros productivos

3
continentes

Nuestra ambición y tu confianza han 
sido fundamentales para llegar hasta 
aquí, por eso continuamos trabajando 
con el mismo compromiso que hace 
50 años para llevar el aluminio a donde 
lo necesites.

Damos forma a cada perfil gracias 
a nuestra creatividad, capacidad e 
ingenio; invertimos de forma continua en 
la mejora de nuestro equipo, de nuestros 
procesos y de nuestras capacidades 
productivas y tecnológicas, siempre con 
la mirada puesta en el futuro.

Capabilities born
from your needs
En Exlabesa llevamos más de 50 años dando forma 
a tus proyectos gracias a nuestro conocimiento 
sobre el aluminio y a nuestras extraordinarias 
capacidades de producción.

Completamos todo el ciclo productivo del 
aluminio para hacer realidad aquello que imaginas 
respetando el entorno que nos rodea.

Desarrollamos todos nuestros sistemas de aluminio 
cuidando cada detalle del proceso de fabricación 
desde su diseño inicial hasta el final de su vida útil.

29
PRENSAS DE
EXTRUSIÓN

12
LÍNEAS DE
ENSAMBLADO RPT

32
CENTROS DE
MECANIZADO

9
PLANTAS DE
LACADO

5
PLANTAS DE
ANODIZADO

3
CENTROS DE
CURVADO

4
PLANTAS DE
RECICLAJE

Sede del Puerto de Tarragona, Tarragona (España)
©Sergio López
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Enero 2024

A Coruña
Lugo

Asturias 
Valladolid 

Madrid
Tarragona 

Barcelona
Valencia

Murcia
Málaga

Designing tomorrow
Calidad

Sistemas de aluminio con un alto valor añadido

Mejoramos de forma continua nuestros procesos y productos. Efectuamos 
exhaustivos controles de calidad con la tecnología más avanzada, digitalizando y 
monitorizando cada fase del proceso productivo. 

Garantizamos la completa trazabilidad de nuestra materia prima. Para ello, 
llevamos a cabo análisis de la composición química de nuestras aleaciones, ensayos 
metalográficos, test de resistencia de nuestros perfiles, accesorios y herrajes, entre 
otras pruebas. 

Your goals? Our horizon
Logística

Garantizamos el mejor servicio a nuestros clientes

Disponemos de una completa red logística, con 10 centros de distribución repartidos 
por todo el territorio nacional que, sumados a una amplia flota de camiones, aporta 
valor añadido a nuestros sistemas. Además, en cada centro contamos con stocks 
adaptados a tus necesidades suministrando inmediatamente muchos de nuestros 
perfiles, accesorios y herrajes.
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Profiling innovation
Ingeniería y desarrollo

En Exlabesa desarrollamos todos nuestros sistemas de aluminio con el objetivo de dar 
respuesta a las exigencias normativas, técnicas y estéticas de la arquitectura actual.

Contamos con un centro tecnológico equipado con bancos de ensayos AEV, banco 
acústico, banco de herrajes y banco de barandillas, además de tecnologías avanzadas 
de prototipado y fabricación en impresión 3D.

La determinación de nuestro equipo de ingeniería y desarrollo, unida a la utilización 
de las últimas tecnologías, nos permite mejorar nuestras series durante el proceso de 
desarrollo, logrando así un rendimiento excelente en valores AEV y termoacústicos que 
posteriormente se certifican en entidades independientes.

Tenemos la mirada puesta en el futuro
Exlabesa se sitúa en la vanguardia del sector invirtiendo en 
tecnología de última generación que nos permita desarrollar 
sistemas de aluminio prácticamente sin límites, haciendo posible lo 
imposible.

Damos forma a tus ideas
Nuestro equipo de ingeniería y desarrollo explora las infinitas 
posibilidades del aluminio a través de modernos laboratorios de 
ensayos, so�wares de cálculo, impresión 3D y modelado en CAD o 
3D, para responder a tus necesidades con exactitud.

Creatividad masiva
Emprendemos nuevos caminos en la arquitectura con la eficiencia 
y precisión que nos proporciona el mejor equipo humano y las 
últimas tecnologías en el diseño y desarrollo de sistemas de 
aluminio. Hacemos que las soluciones más técnicas se fundan con 
el mundo más estético.

Llevamos tu
creatividad hasta lo
imposible apostando
por la ingeniería y la

innovación

Hospital Oncopole, Orán (Argelia)
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Uw 0,8 W/m2K
Uf 1,3 W/m2K
Rw 44 dB(-2;-5)

Uw 0,8 W/m2K
Uf 1,8 W/m2K
Rw 44 dB(-1;-3)

Uw 0,8 W/m2K
Uf 1,8 W/m2K
Rw 44 dB(-1;-3)

Uw 0,8 W/m2K
Uf 1,3 W/m2K
Rw 42 dB(-1;-2)

Sistemas abisagrados

Comparativa de 
características técnicas

RS-77 CE // Canal Europeo

Dimensiones máximas 1400x2400 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E1050

Resistencia al viento CE2500

RS-77 HH // Canal 16

ARS-72 HO // Canal Europeo

ARS-72 HO C16 // Canal 16

Dimensiones máximas 1400x2400 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E2100

Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 1400x2400 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E2550

Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 1400x2400 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E1500

Resistencia al viento CE3100
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Uw 1,2 W/m2K
Uf 3,4 W/m2K
Rw 43 dB(-1;-4)

Uw 1,2 W/m2K
Uf 2,3 W/m2K
Rw 40 dB(0;-2)

Uw 1,1 W/m2K
Uf 2,2 W/m2K
Rw 41 dB(0;-2)

Uw 1,1 W/m2K
Uf 2,2 W/m2K
Rw 41 dB(0;-2)

Uw 0,9 W/m2K
Uf 2,0 W/m2K
Rw 45 dB(-1;-4)

Uw 0,9 W/m2K
Uf 2,0 W/m2K
Rw 45 dB(-1;-4)

Uw 2,5 W/m2K
Rw 38 dB(-1;-4)

Uw 2,6 W/m2K
Rw 38 dB(-1;-4)

Uw 2,9 W/m2K
Rw 38 dB(-1;-4)

Uw 1,5 W/m2K
Uf 3,5 W/m2K
Rw 38 dB(-1;-4)

Uw 1,5 W/m2K
Uf 3,5 W/m2K
Rw 38 dB(-1;-4)

Uw 1,4 W/m2K
Uf 3,5 W/m2K
Rw 38 dB(-1;-4)

Enero 2024

Dimensiones máximas 1400x2400 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E1650

Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 1400x2300 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E1200

Resistencia al viento CE2800

Dimensiones máximas 1400x2400 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E1500

Resistencia al viento CE3000

Dimensiones máximas 1400x2400 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E750

Resistencia al viento CE3000

RS-65 CE // Canal Europeo

RS-65 HH // Canal 16

ARS-62 HO // Canal Europeo

EXL-55 // Canal Europeo

ARS-72 C16 Mínima // Canal 16

Dimensiones máximas 1400x2400 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E2100

Resistencia al viento C5

ARS-72 Mínima // Canal Europeo

Dimensiones máximas 1400x2400 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E2100

Resistencia al viento C5

Classic HH // Canal 16

Dimensiones máximas 1400x2300 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase E1050

Resistencia al viento C4

Dimensiones máximas 1400x2300 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase E900

Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 1400x2300 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase E900

Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 1400x2300 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E900

Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 1400x2300 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E900

Resistencia al viento C5

Esmeralda // Canal Europeo

PR-7000 CE // Canal Europeo

PR-7000 HH // Canal 16

PR-7400 // Canal Europeo

Classic CE // Canal Europeo

Dimensiones máximas 1400x2300 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E1650

Resistencia al viento CE3100
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Uw 2,7 W/m2K
Rw 32 dB(0;-2)

Uw 3,3 W/m2K
Rw 30 dB(-1;-2)

Uw 3,0 W/m2K
Rw 31 dB(-1;-2)

Uw 2,0 W/m2K
Rw 30 dB(-1;-2)

CFS-65

IT-205

PO-2

BA-7180

Uw 1,8 W/m2K
Uf 3,2 W/m2K
Rw 32 dB(-1;-3)

Millennium

Uw 1,1 W/m2K
Uf 4,2 W/m2K
Rw 35 dB(-1;-2)

Elevable GR

S-LIM

CRS-77 eLite

Uw 1,0 W/m2K
Uf 3,2 W/m2K
Rw 42 dB(-1;-2)

CRS-140

CRS-77

Uw 1,4 W/m2K
Uf 3,9 W/m2K
Rw 32 dB(-1;-2)

Uw 1,2 W/m2K
Uf 3,5 W/m2K
Rw 38 dB(-2;-3)

Uw 1,0 W/m2K
Uf 2,8 W/m2K
Rw 36 dB(-1;-2)

Enero 2024

Sistemas de corredera

Dimensiones máximas 1000x2300 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase 6A
Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 1000x2200 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase 5A
Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 900x2200 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase 6A
Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 2000x2700 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase 7A
Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 1250x2200 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase 6A
Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 3300x3200 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase 7A
Resistencia al viento C4

Dimensiones máximas 4000x4000 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase 8A
Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 2000x2700 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase 7A
Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 2000x2700 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase 7A
Resistencia al viento C4

Dimensiones máximas 2700x2700 mm
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua Clase 7A
Resistencia al viento CE2100

CRS-140 Suelo continuo

ACABADO ALUMINIOACABADO PAVIMENTO
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Uw 1,1 W/m2K
Uf 2,4 W/m2K
Rw 40 dB(-1;-3)

PRS-72

Uw 1,1 W/m2K
Uf 2,8 W/m2K
Rw 40 dB(-1;-3)

Uw 1,9 W/m2K
Uf 2,9 W/m2K
Rw 36 dB(-2;-6)

Uw 1,8 W/m2K
Uf 1,7 / 2,9 W/m2K
Rw 37 dB(-3;-7)

Uw 1,8 W/m2K
Uf 2,9 / 1,7 W/m2K
Rw 37 dB(-3;-7)

Uw 1,4 W/m2K
Uf 1,6 W/m2K
Rw 37 dB(-3;-7)

ECW-50 TL

ECW-50 SSG

ECW-50 HL

ECW-50 VL

Enero 2024

Muro cortinaSistemas de puerta

Dimensiones máximas 1600x3000 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E900

Resistencia al viento C5

Dimensiones máximas 1600x3000 mm
Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase E900

Resistencia al viento C5

Permeabilidad al aire Clase AE
Estanqueidad al agua Clase RE1500

Resistencia al viento Apto 1500 Pa

Permeabilidad al aire Clase AE
Estanqueidad al agua Clase RE1500

Resistencia al viento Apto 1500 Pa

Permeabilidad al aire Clase AE
Estanqueidad al agua Clase RE1500

Resistencia al viento Apto 1500 Pa

Permeabilidad al aire Clase AE
Estanqueidad al agua Clase RE1500

Resistencia al viento Apto 1500 Pa

PRS-72 Panel
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Glass Rail

ESC

Glass Rail inFix

Enero 2024

Mallorquinas

Dimensión de lamas 125 / 150 / 200 / 300 / 400 mm
Diseño Elíptica / Recta / Trapezoidal
Orientación Horizontal / Vertical
Tipos de lama Fijas / Móviles
Accionamiento Manual / Motorizado

Dimensiones máximas 2000x2300 mm
Peso máximo 120 kg/hoja
Tipos de lama Fija / Orientable
Aperturas Fija / Abisagrada / Corredera / Plegable

Altura máxima 1200 mm
Montaje Lateral / Superior / Sobre murete
Carga CTE 0,8 / 1,6 / 3 kN
Acristalamiento 12,38 / 12,76 / 13,52 mm
 16,38 / 16,76 / 17,52 mm
 20,38 / 20,76 / 21,52 mm

Protección solar Barandillas

Dimensiones máximas 2000x1100 mm
Montaje En carpinterías / Entre jambas
Carga CTE 0,8 / 1,6 kN
Acristalamiento 12,38 mm
 16,38 mm
 20,38 mm

Superior en U Superior en L Lateral en U Lateral en Y Lateral en U invertida

Sobre 
murete

Altura máxima 1100 mm
Montaje Lateral / Superior
Carga CTE 0,8 / 1,6 kN

Revelación
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SISTEMAS ABISAGRADOS
Permeabilidad 

al aire
Estanqueidad

al agua
Resistencia a la 
carga del viento

Uw 
(W/m2K)

Uf
(W/m2K) Rw

RS-77 CE 4 E1050 CE2500 0,8 1,3 44 dB (-2;-5)

RS-77 HH 4 E1500 CE3100 0,8 1,3 42 dB (-1;-2)

ARS-72 HO 4 E2100 C5 0,8 1,8 44 dB (-1;-3)

ARS-72 HO C16 4 E2550 C5 0,8 1,8 44 dB (-1;-3)

ARS-72 Mínima 4 E2100 C5 0,9 2,0 45 dB (-1;-4)

ARS-72 C16 Mínima 4 E2100 C5 0,9 2,0 45 dB (-1;-4)

RS-65 CE 4 E1500 CE3000 1,1 2,2 41 dB (0;-2)

RS-65 HH 4 E750 CE3000 1,1 2,2 41 dB (0;-2)

ARS-62 HO 4 E1650 C5 1,2 3,4 43 dB (-1;-4)

EXL-55 4 E1200 CE2800 1,2 2,3 40 dB (0;-2)

Classic CE 4 E1650 CE3100 1,4 3,5 38 dB (-1;-4)

Classic HH 4 E900 C5 1,5 3,5 38 dB (-1;-4)

Esmeralda 4 E900 C5 1,5 3,5 38 dB (-1;-4)

PR-7000 CE 3 E1050 C4 2,5 — 38 dB (-1;-4)

PR-7000 HH 3 E900 C5 2,6 — 38 dB (-1;-4)

PR-7400 3 E900 C5 2,9 — 38 dB (-1;-4)

SISTEMAS DE CORREDERA

Elevable GR 4 7A C4 1,1 4,2 35 dB (-1;-2)

CRS-140 3 8A C5 1,0 3,2 42 dB (-1;-2)

S-LIM 3 7A CE2100 1,0 2,8 36 dB (-1;-2)

CRS-77 eLite 3 7A C4 1,2 3,5 38 dB (-2;-3)

CRS-77 3 7A C5 1,4 3,9 32 dB (-1;-2)

Millennium 3 6A C5 1,8 3,2 32 dB (-1;-3)

CFS-65 3 7A C5 2,0 — 30 dB (-1;-2)

IT-205 3 6A C5 2,7 — 32 dB (0;-2)

PO-2 3 5A C5 3,3 — 30 dB (-1;-2)

BA-7180 3 6A C5 3,0 — 31 dB (-1;-2)

SISTEMAS DE PUERTA

PRS-72 4 E900 C5 1,1 2,4 40 dB (-1;-3)

PRS-72 Panel 4 E900 C5 1,1 2,8 40 dB (-1;-3)

MURO CORTINA

ECW-50 TL AE RE1500 1500 Pa 1,4 1,6 37 dB (-3;-7)

ECW-50 SSG AE RE1500 1500 Pa 1,9 2,9 36 dB (-2;-6)

ECW-50 HL AE RE1500 1500 Pa 1,8 1,7 / 2,9 37 dB (-3;-7)

ECW-50 VL AE RE1500 1500 Pa 1,8 2,9 / 1,7 37 dB (-3;-7)
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2400 mm

Peso máximo recomendado** 180 kg/hoja

Acristalamiento máximo 62 mm

Poliamida 35 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 0,8 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 1,3 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

RS-77 CE
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal Europeo
- Opción de herraje oculto, aplicable tanto en practicable como en 

oscilobatiente, y microventilación
- Junta central en esponja de EPDM que reduce la transmisión térmica 

y mejora el aislamiento acústico respecto a una junta convencional
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD

Aislamiento acústico Rw

44 dB(-2;-5)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E1050

Resistencia al viento  Clase CE2500
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

42 dB(-1;-2)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E1500

Resistencia al viento  Clase CE3100

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2400 mm

Peso máximo recomendado** 150 kg/hoja

Acristalamiento máximo 62 mm

Poliamida 35 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 0,8 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 1,3 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

RS-77 HH
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal 16
- Opción de herraje oculto, aplicable tanto en practicable como en 

oscilobatiente, y microventilación
- Junta central en esponja de EPDM que reduce la transmisión térmica 

y mejora el aislamiento acústico respecto a una junta convencional
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2400 mm

Peso máximo recomendado** 180 kg/hoja

Acristalamiento máximo 42 mm

Poliamida 34-37,5 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 0,8 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 1,8 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

Aislamiento acústico Rw

44 dB(-1;-3)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E2100

Resistencia al viento  Clase C5

ARS-72 HO
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal Europeo
- Sistema de hoja oculta
- Opción de herraje oculto
- Posibilidad de marco con desagüe oculto
- Junta central en esponja de EPDM y espumas de polietileno celular
- Opción de perfi l inversor vista estándar (97 mm) o reducida (81 mm)
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2400 mm

Peso máximo recomendado** 150 kg/hoja

Acristalamiento máximo 36 mm

Poliamida 34-37,5 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 0,8 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 1,8 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

Aislamiento acústico Rw

44 dB(-1;-3)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E2550

Resistencia al viento  Clase C5

ARS-72 HO C16
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal 16
- Sistema de hoja oculta
- Opción de herraje oculto
- Posibilidad de marco con desagüe oculto
- Junta central en esponja de EPDM y espumas de polietileno celular
- Opción de perfi l inversor vista estándar (101 mm) o reducida (81 mm)
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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Enero 2024

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2400 mm

Peso máximo recomendado** 180 kg/hoja

Acristalamiento máximo 40 mm

Poliamida 34-37,5 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 0,9 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 2,0 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

Aislamiento acústico Rw

45 dB(-1;-4)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E2100

Resistencia al viento  Clase C5

ARS-72 Mínima
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal Europeo
- Opción de herraje oculto
- Hoja vista con junquillo de 16 mm (recto, escalonado o achafl anado)
- Junta central y juntas de batiente en esponja de EPDM
- Dos opciones de travesaños adhesivos complementarios a los 

junquillos
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD

TIPOS DE APERTURA
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

ARS-72 C16 Mínima
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal 16
- Opción de herraje oculto
- Hoja vista con junquillo de 16 mm (recto, escalonado o achafl anado)
- Junta central y juntas de batiente en esponja de EPDM
- Dos opciones de travesaños adhesivos complementarios a los 

junquillos
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2400 mm

Peso máximo recomendado** 150 kg/hoja

Acristalamiento máximo 34 mm

Poliamida 34-37,5 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 0,9 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 2,0 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

Aislamiento acústico Rw

45 dB(-1;-4)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E2100

Resistencia al viento  Clase C5
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

41 dB(0;-2)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E1500

Resistencia al viento  Clase CE3000

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2400 mm

Peso máximo recomendado** 180 kg/hoja

Acristalamiento máximo 50 mm

Poliamida 23,5 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 1,1 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 2,2 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

RS-65 CE
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal Europeo
- Opción de herraje oculto y microventilación
- Juntas fabricadas en EPDM
- Varias opciones de marco convencional para clip y con solapes
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

41 dB(0;-2)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E750

Resistencia al viento  Clase CE3000

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2400 mm

Peso máximo recomendado** 150 kg/hoja

Acristalamiento máximo 50 mm

Poliamida 23,5 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 1,1 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 2,2 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

RS-65 HH
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal 16
- Opción de herraje oculto y microventilación
- Juntas fabricadas en EPDM
- Varias opciones de marco convencional para clip y con solapes
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD



4746 exlabesa.com

Massive. Beautiful.
Eff icient.

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
E1

65
0

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

1 2 3 4

Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

43 dB(-1;-4)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E1650

Resistencia al viento  Clase C5

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2400 mm

Peso máximo recomendado** 180 kg/hoja

Acristalamiento máximo 32 mm

Poliamida 24 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 1,2 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 3,4 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

ARS-62 HO
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal Europeo
- Opción de herraje oculto
- Junquillo de co-extrusión
- Posibilidad de marco con desagüe oculto
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

40 dB(0;-2)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E1200

Resistencia al viento  Clase CE2800

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2300 mm

Peso máximo recomendado** 130 kg/hoja

Acristalamiento máximo 40 mm

Poliamida 24 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 1,2 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 2,3 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

EXL-55
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal Europeo
- Opción de herraje oculto y microventilación
- Opción de hoja recta o curva
- Apertura interior o exterior
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

38 dB(-1;-4)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E1650

Resistencia al viento  Clase CE3100

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2300 mm

Peso máximo recomendado** 130 kg/hoja

Acristalamiento máximo 49 mm

Poliamida 16 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 1,4 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 3,5 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm con cajón de persiana
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

Classic CE
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal Europeo
- Opción de herraje oculto y microventilación
- Opción de hoja recta o curva
- Apertura interior o exterior
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

38 dB(-1;-4)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E900

Resistencia al viento  Clase C5

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2300 mm

Peso máximo recomendado** 130 kg/hoja

Acristalamiento máximo 41 mm

Poliamida 16 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 1,5 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 3,5 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm con cajón de persiana
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

Classic HH
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal 16
- Opción de herraje oculto y microventilación
- Opción de hoja recta o curva
- Apertura interior o exterior
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

38 dB(-1;-4)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E900

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2300 mm

Peso máximo recomendado** 130 kg/hoja

Acristalamiento máximo 34 mm

Poliamida 14,8 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 1,5 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 3,5 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm con cajón de persiana
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

Resistencia al viento  Clase C5

Esmeralda
Sistema abisagrado
con rotura de puente térmico

- Canal Europeo
- Opción de herraje oculto y microventilación
- Opción de hoja recta o curva
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

38 dB(-1;-4)

Estanqueidad al agua  Clase E1050

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2300 mm

Peso máximo recomendado** 130 kg/hoja

Acristalamiento máximo 36 mm

Profundidad de marco 40 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 2,5 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm con cajón de persiana
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

Permeabilidad al aire  Clase 3

Resistencia al viento  Clase C4

PR-7000 CE
Sistema abisagrado

- Canal Europeo
- Opción de herraje oculto y microventilación
- Opción de hoja recta o curva
- Triple junta de estanqueidad
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

38 dB(-1;-4)

Estanqueidad al agua  Clase E900

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2300 mm

Peso máximo recomendado** 130 kg/hoja

Acristalamiento máximo 36 mm

Profundidad de marco 40 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 2,6 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm con cajón de persiana
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

Permeabilidad al aire  Clase 3

Resistencia al viento  Clase C5

PR-7000 HH
Sistema abisagrado

- Canal 16
- Opción de herraje oculto y microventilación
- Opción de hoja recta o curva
- Triple junta de estanqueidad
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

38 dB(-1;-4)

Estanqueidad al agua  Clase E900

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1400x2300 mm

Peso máximo recomendado** 130 kg/hoja

Acristalamiento máximo 40 mm

Profundidad de marco 45 mm

Transmitancia térmica Uw*** Hasta 2,9 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm con cajón de persiana
 * Para una ventana de 1 hoja
 ** En función de las dimensiones y tipologías de apertura
 *** Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

Permeabilidad al aire  Clase 3

Resistencia al viento  Clase C5

PR-7400
Sistema abisagrado

- Canal Europeo
- Opción de herraje oculto y microventilación
- Opción de hoja recta o curva
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

35 dB(-1;-2)

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase 7A

Resistencia al viento  Clase C4

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 3300x3200 mm

Peso máximo recomendado* 400 kg/hoja

Acristalamiento máximo 39 mm

Poliamida 23,5 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,1 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 4,2 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 3000x2300 mm
 * Por hoja con herraje elevable y carro adicional
 ** Para una ventana de 2 hojas de 6600x3200 mm

Elevable GR
Sistema de corredera elevable
con rotura de puente térmico

- Carril inox que mejora el deslizamiento frente a carriles de aluminio 
convencionales

- Se pueden realizar composiciones de múltiples hojas en marcos de 
2 y 3 carriles

- Incorpora un canal de aguas en inox que garantiza la estanqueidad 
al agua y asegura una correcta puesta en obra

- Posibilidad de empotrar el marco hasta alcanzar la cota de suelo 
terminado tanto en interior como exterior

- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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Enero 2024

Aislamiento acústico Rw

42 dB(-1;-2)

Estanqueidad al agua  Clase 8A

Resistencia al viento  Clase C5

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 4000x4000 mm

Peso máximo recomendado* 800 kg/hoja

Acristalamiento máximo 42 mm

Poliamida 32-34 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,0 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 3,2 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 2300x1600 mm
 * Por hoja (para usos manuales no se recomienda superar los 400 kg/hoja)
 ** Para una ventana de 2 hojas de 8000x2700 mm

CRS-140
Sistema de corredera minimalista
con rotura de puente térmico

- Mínima sección vista: hoja inferior, superior y hoja lateral ocultas en marco
- Hojas centrales con sección vista de 25 mm
- Hoja de ruedas oculta en marco y hoja lateral para multipunto con 

opción de integrar tirador vertical continuo
- Marco de 2 y 3 carriles con posibilidad de empotramiento perimetral 

completo
- Solución para suelo continuo con acabado pavimento continuo o aluminio
- Encuentro en esquina libre a 90º sin montante de marco
- Permite dos variantes de rodamiento en marco o en hoja
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD

Permeabilidad al aire  Clase 3
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TIPOS DE APERTURA

ACABADO ALUMINIOACABADO PAVIMENTO

CRS-140
Suelo continuo



7170 exlabesa.com

Massive. Beautiful.
Eff icient.

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
E2

10
0

1 2 3 4

8A 9A

Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

36 dB(-1;-2)

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 7A

Resistencia al viento  Clase CE2100

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2700x2700 mm

Peso máximo recomendado 300 kg/hoja

Acristalamiento máximo 32 mm

Poliamida 34 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,0 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 2,8 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Por hoja
 ** Para una ventana de 2 hojas de 3200x2200 mm

S-LIM
Sistema de corredera
con rotura de puente térmico

- Cruce central reducido de 35 mm
- Marcos de 1, 2, 3 y 4 carriles
- Composiciones fi jo-hoja y galandage
- Posibilidad de empotrar el marco hasta alcanzar la cota de suelo 

terminado tanto en interior como exterior
- Compatible con la gama RS
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2000x2700 mm

Peso máximo recomendado 300 kg/hoja

Acristalamiento máximo 29 mm

Poliamida 20-24 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,2 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 3,5 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Por hoja
 ** Para una ventana de 2 hojas de 4000x2700 mm

Aislamiento acústico Rw

38 dB(-2;-3)

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 7A

Resistencia al viento  Clase C4

CRS-77 eLite
Sistema de corredera
con rotura de puente térmico

- Cruce central reducido de 35 mm
- Se pueden realizar composiciones de múltiples hojas en marcos 

de 2 y 3 carriles
- Misma escuadra para marco y hoja
- Deslizamiento de hojas ligero y suave sobre carril de acero inox
- Compatible con la gama RS y ARS
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

32 dB(-1;-2)

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 7A

Resistencia al viento  Clase C5

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2000x2700 mm

Peso máximo recomendado 200 kg/hoja

Acristalamiento máximo 29 mm

Poliamida 18-26 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,4 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 3,9 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm con cajón de persiana
 * Por hoja
 ** Para una ventana de 2 hojas de 4000x2700 mm

CRS-77
Sistema de corredera
con rotura de puente térmico

- Se pueden realizar composiciones de múltiples hojas en marcos 
de 2 y 3 carriles

- Nudo central reducido de 35 mm
- Solución perimetral y semiperimetral
- Compatible con la gama RS
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

32 dB(-1;-3)

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 6A

Resistencia al viento  Clase C5

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1250x2200 mm

Peso máximo recomendado 120 kg/hoja

Acristalamiento máximo 21 mm

Poliamida 16-25 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,8 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 3,2 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Por hoja
 ** Para una ventana de 2 hojas de 4000x2300 mm

Millennium
Sistema de corredera
con rotura de puente térmico

- Se pueden realizar composiciones de múltiples hojas en marcos 
de 2 y 3 carriles

- Posibilidad de nudo central recto o curvo
- Perfi les complementarios para formación de fi jos
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

CFS-65
Sistema de corredera

- Secciones vistas reducidas y cruce central reducido de 35 mm
- Se pueden realizar composiciones de múltiples hojas en marcos de 

2 y 3 carriles
- Solución para fi jo y hoja
- Misma escuadra para marco y hoja
- Deslizamiento de hojas ligero y suave sobre carril de aluminio o inox

Aislamiento acústico Rw

30 dB(-1;-2)

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 7A

Resistencia al viento  Clase C5

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2000x2700 mm

Peso máximo recomendado 300 kg/hoja

Acristalamiento máximo 30 mm

Profundidad de marco 65,5 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 2,0 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Por hoja
 ** Para una ventana de 2 hojas de 4000x2700 mm
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

32 dB(0;-2)

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 6A

Resistencia al viento  Clase C5

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1000x2300 mm

Peso máximo recomendado 100 kg/hoja

Acristalamiento máximo 19 mm

Profundidad de marco 60 mm (2 carriles)

Transmitancia térmica Uw** Hasta 2,7 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
 * Por hoja
 ** Para una ventana de 2 hojas de 4000x2300 mm

IT-205
Sistema de corredera

- Se pueden realizar composiciones de múltiples hojas en 
marcos de 2 y 3 carriles

- Hoja curva o achafl anada
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

30 dB(-1;-2)

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1000x2200 mm

Peso máximo recomendado 90 kg/hoja

Acristalamiento máximo 19 mm

Profundidad de marco 73,5 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 3,3 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas 1230x1480 mm
 * Por hoja
 ** Para una ventana de 2 hojas de 4000x2200 mm

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 5A

Resistencia al viento  Clase C5

PO-2
Sistema de corredera

- Se pueden realizar composiciones de múltiples hojas en marcos 
de 2 y 3 carriles

- Hoja de vidrio sencillo y doble



8584 exlabesa.com

Massive. Beautiful.
Eff icient.

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

1 2 3 4

Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 900x2200 mm

Peso máximo recomendado 90 kg/hoja

Acristalamiento máximo 18 mm

Profundidad de marco 75,4 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 3,0 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas 1230x1480 mm
 * Por hoja
 ** Para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm

Aislamiento acústico Rw

31 dB(-1;-2)

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 6A

Resistencia al viento  Clase C5

BA-7180
Sistema de corredera

- Encuentro de hojas para soluciones de 4 y 6 hojas
- Estanqueidad por cepillos
- Unión de perfi les de cabeza y atornillado
- Gama para vidrio sencillo y doble
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

40 dB(-1;-3)

Estanqueidad al agua  Clase E900

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1600x3000 mm

Peso máximo recomendado 180 kg/hoja

Acristalamiento máximo 60 mm

Poliamida 20 mm / Anti bi-metal

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,1 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 2,4 W/m2K

Resultados AEV para una puerta de 1 hoja de 1200x2300 mm
 * Para una puerta de 1 hoja
 ** Para una puerta de 1 hoja de 1400x3000 mm

Permeabilidad al aire  Clase 4

Resistencia al viento  Clase C5

PRS-72
Sistema de puerta
con rotura de puente térmico

- Opción de poliamida anti bi-metal
- Sistema compatible con muro cortina
- Acople de batiente en umbral de 20 mm
- Juego de tapas de umbral para puesta y sustitución en obra
- Ensayo de resistencia a aperturas y cierres: 1 000 000 de ciclos
- Ensayo de impacto: Clase 4
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1600x3000 mm

Peso máximo recomendado 180 kg/hoja

Acristalamiento máximo 60 mm

Poliamida 20 mm / Anti bi-metal

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,1 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 2,8 W/m2K

Resultados AEV para una puerta de 1 hoja de 1200x2300 mm
 * Para una puerta de 1 hoja
 ** Para una puerta de 1 hoja de 1400x3000 mm

PRS-72 Panel
Sistema de puerta
con rotura de puente térmico

- Opción de poliamida anti bi-metal
- Sistema compatible con muro cortina
- Acople de batiente en umbral de 20 mm
- Juego de tapas de umbral para puesta y sustitución en obra
- Ensayo de resistencia a aperturas y cierres: 1 000 000 de ciclos
- Ensayo de impacto: Clase 4

Aislamiento acústico Rw

40 dB(-1;-3)

Estanqueidad al agua  Clase E900

Permeabilidad al aire  Clase 4

Resistencia al viento  Clase C5
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TIPOS DE APERTURA

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 1500x3000 mm

Peso máximo recomendado 180 kg/hoja

Acristalamiento máximo 32 mm

* Para una puerta de 1 hoja

PR-3000
Sistema de puerta reforzada

- Compatible con el sistema PR-7400
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TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

37 dB(-3;-7)

Permeabilidad al aire  Clase AE

Estanqueidad al agua  Clase RE1500

Resistencia al viento  APTO 1500 Pa

Estética industrial Tornillo visto

Estética estándar Gama de tapetas

Ancho interior visible 50 mm

Acristalamiento máximo 47 mm

Rotura térmica 16-34 mm

Peso máximo ventanas proyectantes 180 kg

Transmitancia térmica Ucw* Hasta 1,4 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 1,6 W/m2K

Resultados AEV para un muestra de 2750x6250 mm
* Para un módulo de 4340x2470 mm

AP
TO

ECW-50 TL
Muro cortina con tapetas

- Doble junta perimetral de EPDM
- Sistema de drenaje interno en cascada
- Tipos de apertura: proyectante y proyectante paralela
- Opción de estética industrial
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD



9998 exlabesa.com

Massive. Beautiful.
Eff icient.

R4 R5 R6 R7
RE

15
0

0

A1 A2 A3 A4 AE

Enero 2024

TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

36 dB(-2;-6)

Permeabilidad al aire  Clase AE

Estanqueidad al agua  Clase RE1500

AP
TO

Estética exterior Piel de vidrio
Sellado 20 mm

Ancho interior visible 50 mm

Acristalamiento máximo 61 mm

Rotura térmica 15 mm

Peso máximo ventanas proyectantes 180 kg

Transmitancia térmica Ucw* Hasta 1,9 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 2,9 W/m2K

Resultados AEV para un muestra de 2750x6250 mm
* Para un módulo de 4340x2470 mm

Resistencia al viento  APTO 1500 Pa

ECW-50 SSG
Muro cortina estructural

- Doble junta perimetral de EPDM
- Sistema de drenaje interno en cascada
- Tipos de apertura: proyectante y proyectante paralela
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

37 dB(-3;-7)

Permeabilidad al aire  Clase AE

Estanqueidad al agua  Clase RE1500

AP
TO

Estética horizontal Gama de tapetas

Estética vertical Sellado 20 mm

Ancho interior visible 50 mm

Acristalamiento máximo 41 mm

Rotura térmica 22-28 mm

Peso máximo ventanas proyectantes 180 kg

Transmitancia térmica Ucw* Hasta 1,8 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 1,7 / 2,9 W/m2K

Resultados AEV para un muestra de 2750x6250 mm
* Para un módulo de 4340x2470 mm

Resistencia al viento  APTO 1500 Pa

ECW-50 HL
Muro cortina
semiestructural horizontal

- Doble junta perimetral de EPDM
- Sistema de drenaje interno en cascada
- Tipos de apertura: proyectante y proyectante paralela
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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TIPOS DE APERTURA

Aislamiento acústico Rw

37 dB(-3;-7)

Permeabilidad al aire  Clase AE

Estanqueidad al agua  Clase RE1500

AP
TO

Estética horizontal Sellado 20 mm

Estética vertical Gama de tapetas

Ancho interior visible 50 mm

Acristalamiento máximo 41 mm

Rotura térmica 22-28 mm

Peso máximo ventanas proyectantes 180 kg

Transmitancia térmica Ucw* Hasta 1,8 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 2,9 / 1,7 W/m2K

Resultados AEV para un muestra de 2750x6250 mm
* Para un módulo de 4340x2470 mm

Resistencia al viento  APTO 1500 Pa

ECW-50 VL
Muro cortina
semiestructural vertical

- Doble junta perimetral de EPDM
- Sistema de drenaje interno en cascada
- Tipos de apertura: proyectante y proyectante paralela
- Declaración Ambiental de Producto DAP/EPD
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TIPOS DE APERTURA

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2000x2300 mm

Peso máximo recomendado** 80 kg/hoja

Tipo de lamas Fijas
Orientables

Aperturas

Fijo
Abisagrada
Corredera
Plegable

 * Para una mallorquina de 2 hojas
 ** Según tipología de apertura

Mallorquinas
Protección solar

- Posibilidad de bastidores fi jos, abisagrados, correderos o plegables
- Posibilidad de lamas fi jas u orientables
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Lamas de 400 mm

Diseño
Elípticas
Rectas

Trapezoidales

Orientación Horizontal
Vertical

Tipo de lamas Fijas
Móviles

Accionamiento Manual
Motorizado

ESC
Sistema de control solar

- Lamas con silueta elíptica, recta y trapezoidal
- Lamas de 125, 150, 200, 300 y hasta 400 mm
- Instalación horizontal y vertical
- Posibilidad de lamas fi jas o móviles de accionamiento manual y motorizado

Lamas de 300 mm

Lamas de 200 mm

Lamas de 150 mm

Lamas de 125 mm
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Altura máxima 1200 mm
800 mm (sobre murete)

Montaje Lateral (frente de forjado)
Superior (sobre forjado)

Carga (CTE)
0,8 kN/m
1,6 kN/m
3 kN/m

Acristalamiento
12,38 / 12,76 / 13,52 mm
16,38 / 16,76 / 17,52 mm

20,38 / 20,76 / 21,52 mm

Glass Rail
Barandilla de vidrio

- 6 opciones de montaje: superior en U, superior en L, lateral 
en U, lateral en U invertida, lateral en Y, sobre murete

- Posibilidad de iluminación led en la base y el pasamanos
- Opción de pasamanos redondo, rectangular y remate 

minimalista
- Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN/m), público 

(1,6 kN/m) y grandes aglomeraciones (3 kN/m) y alturas de 
hasta 1200 mm
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Dimensiones máx. recomendadas (LxH) 2000x1100 mm

Montaje En carpintería
Sobre jambas

Carga (CTE) 0,8 kN/m
1,6 kN/m

Acristalamiento
12,38 mm
16,38 mm
20,38 mm 

Glass Rail inFix
Barandilla de vidrio

- Posibilidad de acristalamiento de 12,38/16,38/20,38 mm
- Instalación en el marco de la carpintería y sobre jambas, 

con un frente visto de 30 mm
- Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN/m) y 

público (1,6 kN/m)
- Opción de instalación desde el interior y el exterior del 

recinto
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Altura máxima 1100 mm

Montaje Lateral (frente de forjado)
Superior (sobre forjado)

Carga (CTE) 0,8 kN/m
1,6 kN/m

Proyectos Privado
Público

Revelación
Barandilla de aluminio

- Varias opciones de montaje
- Posibilidad de combinar vidrio total con travesaño intermedio
- Instalación de la barandilla sobre el forjado o en su frente
- Ensayos conforme CTE para uso privado y público
- Vidrio nivel 5+5 de seguridad
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Dimensiones mínimas de extrusión Ø8 mm

Dimensiones máximas de extrusión Ø700 mm

Peso mínimo por perfil 0,1 kg/m

Peso máximo por perfil 120 kg/m

Longitud de corte mínima 3 m

Longitud de corte máxima 28 m

En Exlabesa, no solo contamos con una amplia gama 
de sistemas industrializados de muro cortina y de 
protección solar, sino que también desarrollamos 
y extruimos perfiles a medida que permiten dar 
respuesta técnica a las necesidades constructivas de la 
arquitectura contemporánea y crear fachadas singulares 
prácticamente sin límites.

Nuestra apuesta por el desarrollo tecnológico e industrial 
nos ha llevado a ser un referente a nivel mundial en la 
fabricación de perfiles de aluminio de grandes dimensiones 
y alta complejidad técnica. Estas capacidades técnicas 
y productivas únicas nos permiten fabricar de manera 
personalizada perfiles adaptados a las exigencias de 
cualquier reto constructivo.

Además, nuestro equipo de arquitectos e ingenieros 
está siempre disponible para asesorarte a nivel técnico 
realizando los diseños, cálculos y validaciones pertinentes 
para adaptar soluciones de catálogo y desarrollarlas a la 
medida de cada proyecto.

Fachadas
singulares
Soluciones a 
medida adaptadas 
a las exigencias 
de cada proyecto

Universidad de Lima, Lima (Perú)
©Renzo Rebagliati

Palacio de Justicia, Córdoba (España)
©Fernando Sendra



Exlabesa Building Systems, S. A. U.
Campaña s/n - Valga 
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. +34 986 556 277
ebs@exlabesa.com
www.exlabesa.com

QUALICOAT
QUALIDECO
QUALANOD

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Herrajes



125124 exlabesa.com

Massive. Beautiful.
Eff icient.

Massive. Beautiful.
Eff icient.

Enero 2024

Ergonomía
El tamaño y la forma interior ofrecen 
facilidad y comodidad de uso. 
Leve inclinación del cuello para 
facilitar las aperturas exteriores.

Ligereza visual 
El diseño minimalista otorga ligereza 
visual y atemporalidad. 
Sin tornillería ni piezas plásticas 
vistas.

Perfección
Técnica

Personalización y libertad creativa
Disponible en cualquier color de la 
carta RAL. 
Máxima garantías de calidad y 
durabilidad.

Instalación rápida y sencilla 
Sencillo mecanizado de los perfi les.
Piezas premontadas para facilitar 
el montaje y manillas con tapas 
giratorias que ocultan la tornillería.

Elegancia
Minimalista

La sutileza de la línea recta otorga ligereza visual y coherencia al conjunto de la gama.

ICONIC es la gama de manillas, cremonas y complementos diseñada por Exlabesa para ofrecer 
una solución de cierre funcional y atractiva adaptada a las necesidades actuales del sector.
Una colección exclusiva que apuesta por una línea de diseño minimalista junto con la 
funcionalidad de un herraje de alto valor que aúna calidad y facilidad de uso.

Cremonas
Para aperturas practicables 
y oscilobatientes.

Manillón
Para puertas 
correderas elevables.

Manillas
Para aperturas practicables, 
oscilobatientes y correderas.

Tirador
Tirador interior y exterior 
para puertas correderas.

Uñero
Para puertas 
correderas.

Manilla de puerta
Para puertas practicables.

Cremona Cremona
con llave

Cremona
extraíble

Manilla 
cuadradillo 

Manilla acodada 
para puertas 
correderas
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Massive. Beautiful.
Efficient.

Enero 2024

Ubicación
Tarragona (España)

Constructora
COMSA / GICSA

Estudio de arquitectura
P+A Arquitectes

Fabricante
Talleres Inox

Sistemas
ECW-50

Sede de la 
Autoridad 
Portuaria

Ubicación
Lima (Perú)

Constructora
Cosapi

Estudio de arquitectura
Sasaki

Fabricante
FK Edificaciones

Sistemas
Fachada a medida

Universidad 
de Lima
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Massive. Beautiful.
Efficient.

Enero 2024

Ubicación
Barcelona (España)

Constructora
BYCO

Estudio de arquitectura
ATA / TConcept

Fabricante
Omnia Ingeniería

Sistemas
ECW-50

Centro 
Comercial 
Finestrelles

Ubicación
Madrid (España)

Constructora
Sacyr

Estudio de arquitectura
L35

Fabricante
Aludeco Metálicas

Sistemas
ARS-72 HO / S-LIM / Glass Rail

Amara 
Homes
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Massive. Beautiful.
Efficient.

Enero 2024

Ubicación
Málaga (España)

Constructora
Anfrasa construcciones

Estudio de arquitectura
JCCifuentes Arquitectura

Fabricante
Ventanas Icalo

Sistemas
RS-65 / CRS-77 / Glass Rail

Living 
Teatinos

Ubicación
Samaná (República Dominicana)

Constructora
Grupo Pedro Messsina

Estudio de arquitectura
Johanne Checo / JCH Estudio Arquitectónico

Fabricante
ANSA

Sistemas
PR-7000 HH / Serie 800 Elevable / Glass Rail

Cap
El Limón
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Massive. Beautiful.
Efficient.

Enero 2024

Ubicación
Tánger (Marruecos)

Fabricante
Vitromed

Sistemas
F40R / F50 PL / C900 / ECW-50

Maison du 
Dev. Durable

Ubicación
Asturias (España)

Constructora
Iguar

Estudio de arquitectura
Rubio Bilbao Arquitectos

Fabricante
Ventanas Canal / Lenalur

Sistemas
RS-77 / ECW-50 / Glass Rail inFix / ESC

Residencia 
ERA Lugones
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Massive. Beautiful.
Efficient.

Enero 2024

Ubicación
Madrid (España)

Constructora
Ferrovial

Estudio de arquitectura
Touza Arquitectos

Fabricante
GRS Aluminio

Sistemas
ARS-72 HO / ECW-50

Micampus 
Tovar 14 
Student’s Res.

Ubicación
Santo Domingo (República Dominicana)

Constructora
Constructora Sofisa

Estudio de arquitectura
A. & J. H. Marranzini / Orbitarq

Fabricante
ANSA

Sistemas
PR-7000 HH / ECW-50 / Glass Rail

Homewood 
Suites
by Hilton
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Massive. Beautiful.
Eff icient.

Noviembre 2023

Amara Homes, Madrid (España)

Edifi cación 
circular
Los sistemas EXLABESA impulsan fi rmemente la transición hacia 
un modelo de edifi cación circular, en línea con los objetivos de 
descarbonización marcados por el Pacto Verde Europeo.

Aportamos a la cadena de valor de la construcción soluciones 
sostenibles que permitan responder a las crecientes exigencias de 
mercado y faciliten la obtención de las certifi caciones medioambientales
más exigentes, contribuyendo así desarrollar una industria más limpia y 
respetuosa con el medioambiente.

Además, tenemos 
implantado un sistema de 
gestión ambiental, como 
la norma internacional 
ISO 14001, que garantiza 
el cumplimiento de 
los estándares de 
sostenibilidad durante 
todo el proceso de 
producción de nuestros 
perfi les de aluminio.

Actuamos con transparencia. Somos pioneros en la aportación 
de datos verifi cados y contrastables sobre la sostenibilidad de 
nuestros productos, poniendo de relieve el valor de nuestras 
principales series de ventana, puerta y muro cortina de aluminio 
mediante sendas Declaraciones Ambientales de Producto.

Esta ecoetiqueta de tipo III, convierte los sistemas de 
carpintería y fachada de Exlabesa en una excelente 
opción para proyectos que aspiren a la obtención de las 
certifi caciones medioambientales más exigentes como LEED, 
BREEAM o VERDE.

Declaración Ambiental 
de Producto
Información transparente sobre
el ciclo de vida del producto
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Massive. Beautiful.
Eff icient.

El proceso de producción del aluminio reciclado permite reducir hasta un 95% el 
consumo de energía necesario frente a la producción de aluminio primario. RE-local es 
la marca de aluminio reciclado de EXLABESA, con una huella verifi cada de carbono de 
tan solo 2,95 kg de CO2 por kg de aluminio.

EXLABESA Re-local
Recycled low carbon aluminium

*Datos aproximados calculados en base al aluminio primario mundial. 

Reduce el impacto 
ambiental de tu 
proyecto con el 
aluminio RE-local

Noviembre 2023

Contamos con 4 centros de reciclaje de 
última generación. Nuestras fundiciones 
producen más de 50 000 toneladas de 
tocho reciclado al año, el equivalente 
al aluminio necesario para equipar más 
de 300 000 viviendas medias, casi 
el triple de los proyectos visados de 
nueva construcción en España. Estas 
capacidades únicas nos permiten 
asumir cualquier reto industrial a la 
altura de los proyectos más exigentes. 
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2,95
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por kg de
aluminio

Huella de 
carbono 
verifi cada por 
Bureau Veritas

reducción de 
consumo de energía

-263 kg de CO2
*

emisiones a la atmósfera 
evitadas en una ventana 
fabricada con 20 kg de aluminio 
reciclado RE-local.

2630
árboles necesarios 
para compensar esas 
emisiones durante un 
periodo de 30 años.

-78 900 kg de CO2
*

emisiones evitadas en un 
edifi cio residencial urbano de 
50 viviendas, con una media 
de 6 ventanas por vivienda.

Fuente: International Aluminium Institute 
y Asociación Europea del Aluminio
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Giving colour to creativity
Colours by Exlabesa

Massive. Beautiful.
Efficient.

©
Ki

ke
 L

la
m

as

Qualicoat - Seaside
Qualanod 14 m

Enero 2024

Diseña tus proyectos con total libertad creativa. Desarrolla tu estilo con nuestra 
gama de acabados Colours by Exlabesa, que posibilita un resultado completamente 
personalizado para tus proyectos. Ponemos a tu disposición una ilimitada gama de 
opciones gracias a nuestra capacidad técnica.

Queremos hacer realidad aquello que imaginas. Cuidamos cada detalle de tus 
proyectos para hacer realidad tus deseos, asesorándote y buscando las soluciones 
estéticas que mejor se adapten a tus circunstancias.

Nuestros acabados son garantía de calidad a largo plazo. Los sellos 
Qualicoat - Seaside, Qualideco y Qualanod avalan nuestras plantas de lacado y 
anodizado.

Colours by Exlabesa aporta creatividad y calidad. Las opciones cromáticas en la 
gama de lacados son ilimitadas, pudiendo optar por diferentes acabados como 
brillo, mate, texturado o imitación madera. En la gama de anodizados disponemos 
de opciones como anodizado natural, bronce, inox, oro o negro en acabados brillo, 
satinado, gratado o lijado.

Residencia ERA Lugones, Asturias (España)

Soluciones diseñadas
por tu creatividad

Garantía de 
calidad

a largo plazo

Capacidad para
lacar y anodizar 
perfiles de hasta
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exlabesa.comexlabesa.com

Humanes - MADRID
Tel. 916 909538 Fax 916 905 486
madrid@exlabesa.com

Fuente de Piedra - MÁLAGA
Tel. 952 735 518 Fax 952 735 275
malaga@exlabesa.com

Oviedo - ASTURIAS
Tel. 985 263 845 Fax 985 265 807
asturias@exlabesa.com

Lugo - LUGO
Tel. 982 202 141 Fax 982 202 081
lugo@exlabesa.com

Montmeló - BARCELONA
Tel. 935 799 020 Fax 935 721 656
barcelona@exlabesa.com

Tortosa - TARRAGONA
Tel. 977 597 643 Fax 977 597 641
tortosa@exlabesa.com

Molina de Segura - MURCIA
Tel. 968 38 6217 Fax 968 386 218
murcia@exlabesa.com

Torrent - VALENCIA
Tel. 961 565 892 Fax 961 565 891
valencia@exlabesa.com

Valladolid - VALLADOLID
Tel. 983 580 487 Fax 983 586 652
valladolid@exlabesa.com

Cambre - A CORUÑA
Tel. 687 461 380 

O Pereiro de Aguiar - OURENSE
Tel. 617 300 004

Exlabesa Architectural Lab BARCELONA
Edifi ci BMC - Ronda Maiols, 1 Local 406
08192 - Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. 938 971 649

SHOWROOMS

Exlabesa Architectural Lab
Campaña, s/n
36645 - Valga (Pontevedra)
Tel. 986 556 277

Enero 2024

Toda la información a tu alcance

En exlabesa.com disponemos de todo tipo de documentación técnica actualizada. 
También puedes diseñar tus proyectos con la última tecnología con nuestras 
secciones CAD y objetos BIM, y calcular tus necesidades de material utilizando 
nuestro avanzado so� ware de carpintería. 

Inspírate con nuestra galería de proyectos destacados donde puedes descubrir las 
excelentes prestaciones y resultados de nuestra exclusiva gama de sistemas de 
ventana, puerta, muro cortina, protección solar y barandillas de vidrio.

Visita exlabesa.com y explora las infi nitas posibilidades que te brindan nuestros 
sistemas de aluminio.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
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